



Požárně bezpečností řešení – Studie  

„Domov Iris, příspěvková organizace – rekonstrukce a přístavba  objektu, Ostrava – Mariánské Hory“  

Předmětem tohoto zhodnocení je rekonstrukce a přístavba stávajícího objektu tak, aby tento objekt  mohl sloužit rovněž pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu a osob neschopných samostatného  pohybu.   
 	Rekonstrukce  a přístavba  objektu  musí  být  posouzena  dle  předpisů  platných  v době  projednávání  projektové  dokumentace  na  příslušných  úřadech.  Tato  studie  vychází  z požadavků  současně  platných  předpisů, především   
/1/ 	ČSN 73 0802 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. Září 2023.  
/2/ 	ČSN 73 0810  +  opr.  1  -  Požární  bezpečnost  staveb.  Požadavky  na  požární  odolnost  stavebních  
konstrukcí. Červenec 2016.  
/3/ 	ČSN 73 0818 + Z1 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami. Červenec 1997.  
/4/ 	ČSN 73 0821 	ed.2 	– 	Požární 	bezpečnost 	staveb. 	Požární 	odolnost 	stavebních 	konstrukcí.  Květen 2007.   
/5/ 	ČSN 73 0834 + Z1, Z2 – Požární bezpečnost staveb. Změny staveb. Březen 2011.  
/6/ 	ČSN 73 0835 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.  
Září 2020.  
/7/ 	ČSN  73 0848  –  Požární  bezpečnost  staveb  –  Elektrická  zařízení,  elektrické  instalace  a  rozvody.  
Září 2023.  
/8/ 	ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Požární vodovody. Červen 2003.  
/9/ 	ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární  signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Duben 2011.  
/10/ 	Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  
/11/ 	Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).  
/12/ 	Vyhláška  MV  č.  23/2008  Sb.,  o  technických  podmínkách  požární  ochrany  staveb,  ve  znění  
pozdějších předpisů.  
Pro 	zpracování 	této 	studie 	požárně 		bezpečnostního 	řešení 	stavby 	byla 	dále 	k dispozici  architektonická studie 	zpracovaná 	fy 	Atelier 	38 	s.r.o. 	v únoru 	2025. 		Autor 	architektonické 	studie  Ing. arch. Alžběta Varyš Majnušová a Ing. arch. Tomáš Bindr (ČKA 04050).  
Dále původní technická zpráva požární ochrany zpracovaná Ing. Vavřínkem v březnu 1994 (dále jen  původní TZ PO) a požárně bezpečnostní řešení zpracované Ing. A. Konečným v srpnu 2012 vč. dodatku č. 1  z dubna 2013 (dále jen původní PBŘ). Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly doloženy další dokumenty jako  kolaudace  stavby,  jiná  požárně  bezpečnostní  řešení  apod.  předpokládá  se,  že  u  objektu  byly  provedeny  řádné  kolaudace  podle  původní  TZ  PO  a  původního  PBŘ.  Dále  se  předpokládá,  že  pro  objekt  nebyly  zpracovány  další  požárně  bezpečnostní  řešení  a  dále  bude  vycházeno  pouze  z informací  doložené  dokumentace.    
V rámci této studie je navržena jednopodlažní přístavba objektu B, úprava vnitřních dispozic a nový  samostatně stojící jednopodlažní objekt skladu.   
Stávající objekty „A“ a „B“ jsou provedeny jako třípodlažní nepodsklepené s požární výškou objektu  h = 6,45 m u objektu „A“ a h = 5,6 m u objektu „B“. Nové přístavby „A“, „C“ a „D“ jsou provedeny jako  čtyřpodlažní  nepodsklepené  s  požární  výškou  objektu  h =  9,35  m  u  objektu  „A“  a  „C“  a  h  =  7,90  m  u objektu „D“.  
Dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 a původních TZ PO a PBŘ se jedná o nehořlavý konstrukční  systém což je v souladu s ČSN 73 0835 čl. 10.3.2.   
V objektu  nejsou  navrženy sklady  ve  smyslu  73 0845,  vnitřní  shromažďovací  prostory  ve  smyslu  ČSN 73 0831, ani prostory pro bydlení a ubytování ve smyslu ČSN 73 0833.  
V souladu s ČSN 73 0802 v návaznosti na ČSN 73 0835 čl. 10 se jedná o zařízení sociální péče –  ústav sociální péče.   
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Předpokládané rozdělení stavby do požárních úseků  
Na základě původní TZ PO bylo zjištěno, že původně se jednalo o 2 samostatné třípodlažní objekty  (označ. část A a část B), které sloužily jako ubytovna zaměstnanců firmy „BYTOSTAV“.   
V 1.polovině  devadesátých  let  minulého  století  došlo  ke  stavbě  třetího  čtyřpodlažního  dilatačního  celku (označ. část C), který byl situován mezi stávajícími objekty „A“ a „B“ a komunikačně tyto objekty propojil  v jeden  objekt.  Dále  byla  provedena  jednopodlažní  přístavba  k  objektu  „B“.  Pro  tyto  stavební  úpravy  byla  [image: ]zpracována původní TZ PO. V tomto původním TZ PO bylo stanoveno že:  

[image: ]
[image: ]

Vzhledem  k tomuto  rozhodnutí  byl  nově  navržený  objekt  „C“  dle  původní  TZ  PO  rozdělen  do požárních úseků a v objektu „C“ bylo ze schodišťového prostoru vytvořena chráněná úniková cesta typu A  nuceně větraná, která měla sloužit jako další úniková cesta ze stávajících objektů. Dále byly ve stávajících  objektech „A“ a „B“ vytvořeny nové požární úseky pouze z měněných prostor a většina stávajících místností  u původních objektů „A“ a „B“ byly posouzeny dle ČSN 73 0834 jako změna stavby skupiny I s uplatněním  minimálních požadavků požární ochrany tzn. že většina místností pro ubytování klientů tvoří jeden požární  třípodlažní  úsek  což  ani  v době  rekonstrukce  a  přístavby  části  „C“  neodpovídalo  požadavkům  platných  předpisů pro využití objektu jako domova pro seniory.   
V roce  2012  byla  zpracována  projektová  dokumentace  dvou  čtyřpodlažních  nepodsklepených  přístaveb dilatačních celků označ. „přístavba A“ a „D“ ke stávajícímu objektu. Přístavby byly realizovány se  záměrem  snížení  počtů  lůžek  ve  třílůžkových  pokojích  stávajících  částí  objektu  „A“  a  „B“,  a  proto  v přístavbách  vznikají  pokoje  nové.  U  každé  z přístaveb  je  situováno  nové  venkovní  schodiště.  V těchto  přístavbách byly vybudovány evakuační výtahy a byla vytvořena chráněná úniková cesta typu B, která měla  sloužit  jako  další  úniková  cesta  ze  stávajících  objektů  „A“  a  „B“  s únikem  do  uzavřené  zahrady.  Dle  původního  PBŘ  byly  tyto  přístavby  vyhodnoceny  dle  ČSN  73 0835  kap.  10  jako  ústav  sociální  péče  což  odpovídalo platným předpisům v době zpracování projektové dokumentace.   
Dle předložené PD žádná z dokumentací neřešila změnu užívání stávajících objektů „A“ a „B“ pro  užívání  osob  s omezenou  schopností  pohybu  a  neschopných  samostatného  pohybu.  V případě  užívání  objektů „A“ a „B“ osobami s omezenou schopností pohybu a neschopných samostatného pohybu se jedná  o změnu užívání, kdy dochází k záměně funkce objektu a změně projektové normy a z toho důvodu je nutné  tyto  objekty  „A“  a  „B“  posoudit  dle  současně  platných  předpisů  –  především  ČSN  73 0835  a  norem  souvisejících.   
Dle ČSN 73 0835 čl. 3.15 je lůžková část ústavu sociální péče uzavřený soubor místností obsahující  zpravidla pokoje (ložnice), které slouží ústavnímu pobytu osob a doplňující provozní nebo pomocné prostory  (denní  místnosti,  jídelny,  sociální  zařízení,  umývárny,  pracovny  personálu,  příruční  sklady,  prostory  ambulantní zdravotní péče apod.).  
V souladu s platnou ČSN 73 0835 čl. 10.2.2 musí samostatný požární úsek tvořit   
• 	lůžková část zařízení sociální péče, s projektovanou kapacitou nejvýše 20 lůžek, kdy tyto požární  
úseky nesmí zaujímat více než jedno podlaží  
• 	sklady lůžkovin, zdravotnického nebo provozního materiálu, archivy a jiné skladovací prostory  
hořlavých látek, pokud jsou v místnostech o půdorysné ploše větší než 25 m2  
• 	prostory, které přímo nesouvisí s poskytováním ústavní sociální péče, včetně pomocných provozů  
(prádelny, dílny apod.) nebo doplňkových služeb (občerstvení, obchody apod.)   
• 	prostory, které podle věcně příslušných norem musí být samostatným požárním úsekem (chráněné  
únikové cesty, strojovny VZT, rozvodny o půdorysné ploše větší než 25 m2, apod.).  
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Na  základě  osobní  prohlídky  bylo  zjištěno,  že  stávající  objekty  „A“  a  „B“  v současné  době  neodpovídají požadavku platných předpisů a požární úsek lůžkové části zaujímá více podlaží což znamená,  že dle požadavku platných předpisů se:  
- 	musí jednotlivá podlaží objektu „A“ a „B“ od stávajících únikových cest (všech schodišť) oddělit  požárními kouřotěsný dveřmi s odolností EI-Sm-C-30/DP3 (dveře opatřené průzorem 0,6 m2),  
- 	musí  utěsnit  všechny  prostupy  rozvodů  ZTI,  elektro,  VZT,…  všemi  stropy  a  požárními  konstrukcemi dle platných předpisů,  
- 	dále  je  nutno  vytvořit  samostatný  požární  úsek  z nově  navržené  přístavby  v 1.  NP  objektu  „B“  popř. tyto prostory přiřadit ke stávajícímu požárnímu úseku a provést nové vyhodnocení tohoto  požárního úseku.  
Ve studii je rovněž navržena úprava v 1. NP stávajících chráněných únikových cest objektu „C“ a „D“.  Tato úprava musí být řešena v souladu s platnými předpisy.    
Dále musí být posouzeny všechny nově navržené objekty v prostoru zahrady dle platných předpisů.   

Požadavky  na  stavební  konstrukce  a  stavební  výrobky  včetně  požadavků  na  zvýšení  požární odolnosti stavebních konstrukcí dle platných předpisů  
V souladu s požadavky §5 odst. 2) vyhlášky MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární  ochrany staveb ve znění vyhlášky MV č. 268/2011 Sb., požárně dělicí a nosná stavební konstrukce u stavby  se  3  a  více  nadzemními  podlažími  musí být navržena s požární odolností nejméně 30 minut, nestanoví-li  české  technické  normy  požární  odolnost  vyšší.  V případě  požárně  dělicí  a  nosné  stavební  konstrukce  posledního nadzemního podlaží a požárního úseku bez požárního rizika se požadavek na požární odolnost  stanoví podle českých technických norem.  
V souladu s požadavky §18 odst. 4) vyhlášky MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární  ochrany staveb ve znění vyhlášky MV č. 268/2011 Sb., požárně dělicí a nosná stavební konstrukce stavby  zdravotnického zařízení musí být navržena s požární odolností min. 30 minut.  
Přesné  požadavky  na  požární  odolnost  jednotlivých  stavebních  konstrukcí  musí  být  stanoveny  v závislosti na přesném rozdělení objektu do jednotlivých požárních úseků a zařazení těchto požárních úseků  do stupně požární bezpečnosti. Toto bude podrobně řešeno v dalším stupni PD.  
Požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto  požárně dělicích konstrukcí, musí být provedeny z konstrukcí druhu DP1.  
Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a v požárních stropech, ústící do chráněných únikových  cest,  musí  bránit  šíření  tepla  (uzávěry  EI).  Otvory  v požárních  stěnách  a  v požárních  stropech  musí  být  požárně  uzavíratelné  (tj.  v  případě  požáru  uzavřeny);  způsob  uzavírání,  popř.  uzavírací  mechanismus  (samozavírač), musí odpovídat provozním podmínkám.  
Vstupní  dveře  do  požárních  úseků  lůžkových  částí  oddělení  musí  být  provedeny  jako  požární  a současně kouřotěsné (klasifikace alespoň EI 30-S200).   
POZNÁMKA  Odchylně  od  ustanovení  5.5.8  ČSN  73  0810  není  u  výše  specifikovaných  požárních  dveří stanoven klasifikační požadavek C (na samouzavírací zařízení); předpokládá se, že uzavření požárních  dveří  v  případě  požáru  zajistí  službu  konající  ústavní  personál  (v  případě  instalace  EPS  lze  k uzavření  požárních dveří využít tohoto zařízení).  
Požární  uzávěr  má  být  opatřen  transparentní  plochou  umožňující  průhled  na  druhou  stranu  dveří  (její velikost má být nejméně 0,06 m2).  
V  chráněných  únikových  cestách  musí  být  kromě  podlah  a  madel  povrchové  úpravy  stavebních  konstrukcí  z nehořlavých  hmot.  V  chráněných  únikových  cestách  se  musí  použít  podlahových  krytin  třídy  reakce na oheň nejvýše Cfl (s indexem šíření plamene is max. 100 mm.min-1)  
V souladu  s ČSN 73 0802  čl. 9.3.1  musí  být  obvodové  stěny  provedeny  s požární  odolností  tak,  aby osoby vycházející z chráněných únikových cest na volné prostranství nebyly ohroženy požárem či jeho  důsledky – podrobně bude řešeno v dalším stupni PD.  
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 	Otvory  sloužící  při  běžném  provozu  k větrání  prostorů  jiného  požárního  úseku  přilehlého  k této  stěně, nesmí být umístěny v požárních konstrukcích ohraničující požární úsek chráněné únikové cesty.   
 	Požární stěny se musí stýkat s požárním stropem, popřípadě s konstrukcí střechy a střešního pláště.  Požární úseky musí být navzájem odděleny celistvými požárně dělícími konstrukcemi a požárními uzávěry  otvorů.  Požární  odolnost  požárně  dělicích  konstrukcí  (požární  stěny,  požární  stropy  a požární  podhledy) nesmí být snížena nebo porušena výklenky, nikami, osazením větracích mřížek, svítidel nebo  prostupy technických nebo technologických zařízení objektu apod.   
Ve  smyslu  ČSN  73 0835  čl.  8.3.2  se  u  jednotlivých  požárních  úseků  na  styku  požárně  dělící  konstrukce (stěny, stropu) s obvodovou stěnou se požadují požární pásy šířky 900 mm. Požární pásy jsou  součástí obvodových stěn, musí být konstrukcemi druhu DP1 s požadovanou požární odolností; bez zcela  nebo  částečně  požárně  otevřených  ploch  a  nesmí  jimi  prostupovat  (do  povrchů  stěny)  žádné  hořlavé  stavební výrobky.   
V souladu s požadavky §7 vyhlášky MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany  staveb  ve  znění  pozdějších  předpisů,  musí  být  střešní  plášť  přístavby  objektu  „B“  umístěný  v  požárně  nebezpečném prostoru otvorů vyšších podlaží, proveden bez požárně otevřených ploch a musí mít klasifikaci  BROOF (t3) pro požadovaný sklon střechy.   
V požárních úsecích lůžkových částí ústavu sociální péče musí být dodrženy klasifikační požadavky  na dílčí stavební konstrukce či prvky v souladu s ČSN 73 0835 čl. 8.3.1 následovně:  

	
	Stavební konstrukce, prvky   
	
	
	Třída reakce na oheň –  
	

	
	
	
	
	doplňková klasifikace  
	

	Stěny a podhledy   
	B-s1  

	Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku   
	B-s1   

	Transparentní výplně okenních a dveřních otvorů   
	A1  

	Průsvitné střešní pláště a světlíky   
	A1  

	Volně vedené potrubní rozvody, včetně jejich izolace   
	 (
C-s1  
)B-s1   C-s1  


	Okenní a předokenní žaluzie (Požadavek se týká hlavních komponentů – neplatí  
pro spojovací nebo ovládací prvky)  
	









Požadavky  uvedené  v  tabulce  se  nevztahují  na  dílce  a  prvky  konstrukčních  systémů.  Specifické  klasifikační požadavky se netýkají rámů okenních otvorů nebo rámů světlíků.  
U  konstrukčních  dílců  a  prvků  s  požadavkem  na  doplňkovou  klasifikaci  s1  nesmí  být  použito  plastických hmot.  
Při  posuzování  hmot,  které  v  konstrukcích  střech,  stropů  a  podhledů jako hořící odkapávají nebo  odpadávají, se nemusí přihlížet k materiálům osvětlovacích těles, pokud jejich celková plocha (součet dílčích  půdorysných průmětů) není větší než 15 % podlahové plochy příslušného požárního úseku.   
Na  povrchové  úpravy  stavebních  konstrukcí  nechráněných  únikových  cest  (tj.  chodeb,  které  jsou  součástí požárního úseku lůžkové části) nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene is větším než:   
 	– 75 mm·minuta-1 u stěn;  
– 50 mm·minuta-1 u podhledů.  
Nezávisle  na  hodnotě  indexu  šíření  plamene  nesmí  být,  kromě  nášlapných  vrstev  podlah  nebo  lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin, použito plastických hmot. Pro podlahové krytiny  lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl.  
Dle  ČSN  73 0835  čl.  8.3.3  nesmí  mít  objekt  vnější  tepelnou  izolaci  obvodových  stěn  provedenou  z materiálů třídy rekce na oheň F až B, a to včetně konstrukcí dodatečných vnějších tepelných izolací.   
Dle § 18 vyhlášky MV č. 23/2008, ve znění pozdějších předpisů ve stavbě zdravotnického zařízení  s projektovanou kapacitou nad 50 osob musí být v lůžkových částech prokázáno zkouškou provedenou podle  českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 10 téže vyhlášky, že  
a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a  
b) čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.  
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Výše  uvedené  požadavky  je  potřeba  dodržet  především  u  změny  užívání  objektů  „A“  a  „B“.  U ostatních objektů nesmí dojít ke zhoršení stavu oproti původnímu PBŘ a tyto požadavky je nutno dodržet  v rekonstruovaných prostorách, a to pouze v rozsahu v jakém to předpisy požadují.   

Požadavky na únikové cesty  
Šířka únikových cest z požárních úseků lůžkových částí ústavu sociální péče nesmí být menší než  1,1 m; u dveří, kde není předpoklad přemísťování lůžek stačí 0,9 m.  
Pokud  se  v  lůžkových  částech  zařízení  sociální  péče  trvale  (nebo  pravidelně)  vyskytují  osoby  neschopné samostatného pohybu, musí být šířka schodišťového ramene a podesty taková, aby umožňovala  manipulaci s nosítky.  
POZNÁMKA U pravoúhle lomeného schodiště je tato šířka alespoň 1,5 metru (nosítka mají zpravidla  rozměr 0,6 m × 2,0 m).  
Dle původní TZ PO a PBŘ je evakuace osob řešena pomocí chráněných únikových cest, které jsou  umístěny v přístavbě objektu „A“ a v objektu „C“ a „D“ a pomocí evakuačních výtahů umístěných v přístavbě  objektu „A“ a v objektu „D“.   
Na základě osobní prohlídky bylo zjištěno, že v prostoru chráněné únikové cesty typu B se nachází  nábytek a jsou zde skladovány různé předměty, což je v rozporu s platnými předpisy a s původním PBŘ –  citace viz níže.   
[image: ]



Dle  původního  PBŘ  pro  únik  osob  ze  zahrady  a  pro  únik  osob  z evakuačního  výtahu  přístavby  objektu  „A“  sloužil  průjezd  v 1.  NP  přístavby  objektu  „A“.  Na  základě  osobní  prohlídky  bylo  zjištěno,  že  v průjezdu jsou umístěny technologie a průjezd je oddělen plastovými výsuvnými vraty (bez otočného křídla  dveří).  V rámci  PD  pro  rekonstrukci  je  nutno  navrhnou  úpravu  průjezdu  tak,  aby  unikající  osoby  nebyly  ohroženy případný požárem – podrobně bude řešeno v dalším stupni PD.  
Ve studii je rovněž navržena úprava v 1. NP stávajících chráněných únikových cest u objektu „C“  a „D“.  Tato  úprava  musí  být  řešena  v souladu  s platnými  předpisy  a  je  nutno  rovněž  navrhnou  úpravu  nuceného větrání těchto únikových cest.    
Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  v  roce  2020  byly  změněny  podmínky  pro  větrání  CHÚC  a  je  nutné  provést úpravu větrání celé chráněné únikové cesty podle platných předpisů, popř. v rámci zpracování PD  rozsah úpravy větrání konzultovat se zástupci HZS.  
V chráněné únikové cestě nesmí být žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích  oken,  dveří  (jsou-li  třídy  reakce  na  oheň  B  až  D)  a  kromě  požárního  zatížení  v prostorech  sloužících  dozoru nad provozem objektu (recepce v 1. NP). V prostoru recepce v 1. NP nesmí být požární zatížení větší  než 15 kg.m-2.  
V chráněné únikové cestě rovněž nesmějí být umístěny:  
a) zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku;  
b)  volně  vedené  rozvody  hořlavých  látek  (kapalin,  plynů)  nebo  jakékoliv  volně  vedené  potrubní  rozvody  z výrobků třídy reakce na oheň B až F;  
c)  volně  vedené  rozvody  vzduchotechnických  zařízení,  která  neslouží  pouze  větrání  prostorů  chráněných  únikových cest;  
d) volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek apod.  
Rozvody podle bodu c) a d) mohou být v chráněné únikové cestě umístěny tehdy, jsou-li zabudovány  v  konstrukci  druhu  DP1  a od  chráněné  únikové  cesty  požárně  odděleny  krycí  vrstvou  s požární  odolností  alespoň EW 30.  
Křídla  oken  v  chráněné únikové cestě musejí být zasklená (nelze užít polykarbonátových a jiných  výrobků třídy reakce na oheň B až F).  
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V  chráněné  únikové  cestě  budou  kromě  madel  zábradlí  a  podlah  povrchové  úpravy  stavebních  konstrukcí  z výroků  třídy  reakce  na  oheň  A1  nebo  A2.  V  chráněné  únikové  cestě  musí  být  použito  podlahových krytin s třídou reakce na oheň nejvýše Cfl - s1 (podle ČSN EN 13501-1) - vyhovuje je navržena  keramická dlažba.  
Všechny únikové cesty, kterými se evakuují pacienti, musí mít nouzové osvětlení.  
Schodiště  ve  stavbě  zdravotnického  zařízení  s  třemi  a  více  nadzemními  podlažími  musí  být  označeno  u  vstupu  do  každého  podlaží.  Označení  se  skládá  z pořadového  čísla  nadzemního  podlaží  doplněného písmeny „NP“ nebo podzemního podlaží doplněného písmeny „PP“.  
Podrobné vyhodnocení únikových cesta a požadavky na provedení a vybavení únikových cest bude  řešeno v dalších stupních PD.  

Zajištění  potřebného  množství  požární  vody,  popřípadě  jiného  hasiva,  včetně  rozmístění  vnitřních a vnějších odběrných míst  
Vnitřní rozvod požární vody   
V posuzovaném objektu se vyžaduje zřízení vnitřních odběrných míst tak, aby v každém místě bylo  
možné  hasit  alespoň  jedním  proudem.  V objektu  jsou  instalována  stávající  odběrná  místa.  V rámci  zpracování PD na rekonstrukci objektu je nutno posoudit, zda umístění vnitřních odběrných míst odpovídají  platným předpisům – podrobně řešeno v dalším stupni PD.   
Vnější zdroje požární vody   
Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně požadavku na vnější zdroje požární vody.   
Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů  
V objektu musí být umístěny přenosné hasicí přístroje dle platných předpisů. V rámci zpracování PD  
na  rekonstrukci  objektu  je  nutno  posoudit,  zda  počet  a umístění  hasicích  přístrojů  odpovídá  platným  předpisům – bude řešeno v dalších stupních PD.   

Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu  (přístupové  komunikace,  nástupní  plochy, zásahové cesty)  
Navrženými  stavebními  úpravami  nedochází  ke  změně  požadavku  na  přístupové  komunikace  umožňující příjezd požárních vozidel a vjezdy a průjezdy.   
Dle  ČSN  73 0835  čl.  10.8  se  u  objektu  ústavů  sociální  péče  s požární  výškou  h  >  6  m  požadují  nástupní  plochy.  Vzhledem  k výšce  objektu  a  změně  užívání  je  nástupní  plocha  nově  vyžadována  u stávajícího objektu „A“.   
Dle původního PBŘ byly chráněné únikové cesty typu B umístěné v přístavbě objektu „A“ a v objektu  „D“ považovány za zásahové cesty.   
V rámci  zpracování  PD  na  rekonstrukci  objektu  je  nutno  posoudit,  zda  stávající  zásahové  cesty  odpovídají  požadavkům  platných  předpisů  –  podrobně  bude  vyhodnoceno  v dalších  stupních  projektové  dokumentace.   

Zhodnocení 	technických 	a 	technologických 	zařízení 	stavby 	(rozvodná 	potrubí,  vzduchotechnická zařízení, elektroinstalace apod.)  
Elektroinstalace  
Elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy.   
V souladu s ČSN 73 0848 čl. 4.1.1 všechny volně vedené elektrické a optické kabely a vodiče, které  povedou v požárním úseku lůžkové části zařízení sociální péče a v chráněné únikové cestě musí splňovat  třídu  reakce  na  oheň  B2ca–s1,d1,a1.  Tento  požadavek  neplatí  pro  kabely  a  vodiče  uložené  pod  omítkou  tl. min. 15 mm.  
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Pokud bude v požárním úseku lůžkové části zařízení sociální péče a v chráněné únikové cestě nově  umístěn  elektrický  rozvaděč,  který  bude  napájen  napětím  větším  než  200  V a  jeho  jmenovitý  proud  je zároveň větší než 25 A musí splňovat požární odolnost minimálně EI 30 – S200 (i → o).   
POZNÁMKA  1  Požární  odolnost  může  být  zajištěna  vlastní  konstrukcí  rozváděče,  případně  samostatnou stavební konstrukcí včetně požárního uzávěru s požadovanou požární odolností.  
Alternativou  k  požadavkům  tohoto  článku  je  instalace  certifikovaného  lokálního  hasicího  zařízení  uvnitř  rozváděče  s  nehořlavou  konstrukcí  skříně  včetně  uzávěru  (třida  reakce  na  oheň  A1  nebo  A2)  s automatickým vypnutím hlavního jističe tohoto rozváděče. Použitý systém s hasivem nesmí ohrozit zdraví  osob, které se mohou pohybovat v okolí těchto rozváděčů apod.  
Elektrické  rozváděče  v  prostorech  definovaných  výše,  které  jsou  napájeny  napětím  menším  nebo  rovným 200 V nebo jmenovitý proud rozváděče je menší nebo rovný 25 A, nemusí být požárně odděleny.  Musí se však jednat o rozváděče s nehořlavou konstrukcí skříně včetně uzávěrů (třída reakce na oheň A1  nebo A2).  
Všechna elektrická zařízení, která musí být v provozu během požáru, budou připojena na náhradní  zdroj elektrické energie. Náhradní zdroj elektrické energie sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebních  objektu musí tvořit samostatný požární úsek. Bude podrobně řešeno v dalších stupních PD.  
Prostupy rozvodů a instalací   
Prostupy  rozvodů  a  instalací  požárně  dělícími  konstrukcemi  budou  utěsněny  v souladu  s platnými  
předpisy požární ochrany. Bude podrobně řešeno v dalších stupních PD.   
Vzduchotechnického zařízení  
Vzduchotechnické  zařízení  musí  být  provedeno  v souladu  s platnými  předpisy.  Podrobně  bude  
řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.  
V souladu s ČSN 73 0835 čl. 10.6 musí být nechráněná vzduchotechnická potrubí (všech průřezů),  
které  z prostorů obsahující požární riziko prostupují stavebními konstrukcemi, jež vymezují požární úseky  lůžkové  části  zařízení  sociální  péče,  v  místě  prostupu  zabezpečena  požárními  klapkami,  ovládanými  zařízením elektrické požární signalizace.  
Vytápění  
V souladu s požadavky §9 vyhlášky MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany  staveb ve znění pozdějších předpisů, tepelná soustava a tepelné zařízení musí být navrženy tak, aby jejich  parametry odpovídaly druhu stavby a stanovenému prostředí, ve kterém bude zařízení provozováno. Tepelné  zařízení musí být umístěno od výrobků třídy reakce na oheň B až F v bezpečné vzdálenosti stanovené na  základě  zkoušky  provedené  podle  české  technické  normy  ČSN 06 1008  Požární  bezpečnost  tepelných  zařízení.   
Veškeré  tepelné  spotřebiče  v objektu  musí  být  instalovány  a provozovány  v souladu  s platnými  předpisy a návodem výrobce. Musí být dodrženy požadavky na instalaci těchto spotřebičů podle stanovených  prostředí.   
 (
Ostatní  
)Ostatní  

Požárními  úseky  lůžkové  část  zařízení  sociální  péče  nesmí  procházet  volně  vedené  potrubí  pro  rozvod  hořlavých  nebo  toxických  látek  a  kyslíku,  kromě  rozvodů,  které  slouží  pro  zdravotnické  aparatury  umístěné v těchto požárních úsecích.  

Požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními  
Posuzovaný objekt musí být dle platných předpisů vybaven systémem elektrické požární signalizace.  V objektu  již  systém  EPS  je  instalován.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  dojde  k  dispozičním  úpravám  a přístavbě, musí být stávající systém EPS upraven a rozšířen tak, aby byla zajištěna jeho funkčnost rovněž  v posuzované části objektu.   
V souladu s ČSN 73 0802 čl. 6.6.3 musí být samočinné hlásiče požáru umístěny ve všech prostorech  (místnostech)  oddělených  stavebními  konstrukcemi.  Bude  podrobně  řešeno  v dalších  stupních  projektové  dokumentace.   
V posuzované části objektu není instalováno samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ) ani zařízení  pro  odvod  kouře  a  tepla  (ZOKT).  Navrženými  stavebními  úpravami  v  daném  prostoru  nevznikne  nový  požadavek na instalaci výše uvedených požárně bezpečnostních zařízení.  
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Závěr  
Předmětem této studie bylo základní zhodnocení stávajícího objektu z hlediska požární bezpečnosti  staveb a návrh koncepce řešení objektu dle platných předpisů.   
Tato  studie  požárně  bezpečnostního  řešení  stavby  vycházela  z podkladů  architektonické  studie  a měla za úkol ověřit, zda navržené stavební úpravy „Domova Iris“ odpovídají požadavku platných předpisů  v oblasti  norem  požární  ochrany  a  případně  stanovit  další  rámcové  požadavky  na  stavbu  pro  zpracování  následné projektové dokumentace.     
Z výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že stavební úpravy stávajícího objektu  navržené v architektonické studii zpracované fy Atelier 38 s.r.o. v únoru 2025 odpovídají požadavku  platných předpisů z oblasti požární bezpečnosti staveb.   
Tato  studie  nenahrazuje  projektovou  dokumentaci  pro  jednotlivé  stupně  povolení  pro  rekonstrukci  a přístavbu  stávajícího  objektu.  Projekt  stavby  a zpracování  jejího  požárního  zabezpečení  musí  vycházet  z dodržení povinností stanovených stavebním zákonem a zákonem o požární ochraně. Vlastní řešení dále  musí respektovat požadavky norem zaměřených na požární bezpečnost staveb a dalších předpisů platných  v době zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace.   
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Zpracováno v Ostravě, únor 2025 	 	Vypracovala: Ing. Erika Pohorelli   	 	  registrační číslo ČKAIT: 1102430  





























Zpracovala Ing. Erika Pohorelli v únoru 2025 	strana 8 (celkem 8)  
 (
Digitáln
ě
 podepsal Ing. Erika Pohorelli  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743,  
o=
Č
eská komora autorizovaných  
inženýr
ů
 a technik
ů
 
č
inných ve výstavb
ě
,  
ou=Elektronické autoriza
č
ní razítko,  
ou=1102430, cn=Ing. Erika Pohorelli,  
sn=Pohorelli, givenName=Erika,  
serialNumber=P841021, title=IH00  
Datum: 2025.02.18 09:15:46 +01'00'
 
)Digitálně podepsal Ing. Erika Pohorelli  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743,  
o=Česká komora autorizovaných  
inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  
ou=Elektronické autorizační razítko,  
ou=1102430, cn=Ing. Erika Pohorelli,  
sn=Pohorelli, givenName=Erika,  
serialNumber=P841021, title=IH00  
Datum: 2025.02.18 09:15:46 +01'00' 

image107.png
Dle rozhodnuti Magistratu mésta Ostravy bude tento DD v Mar. ho-

. he rozhodnu




image108.png
LU, PV SpurToelsky  neprizpusobive  obyvatele, nepocita  se zde
s umisténim obéant neschopnych pohybu. Toto upfesnéni vyplynule





image109.png
o Dot reeis gt 8 Je pisemne  sdeleno feditel RNDr.  Seremekem
v zédpisc z jedndni ze dne 23.2,1994




image161.png
CHUC*B" je zafazena do lll.stupné pozarni bezpecnosti. V CHUC“B" neni zadné pozarni
zatizeni mimo hoflavych hmot v konstrukcich oken a dveri. Nejsou zde zafizovaci predméty

zuzujici prachodnou $ifku, nejsou zde volneé vedeny rozvody hoflavych latek, nebo jakekoli
rozvody z hoflavych hmot, neni zde volné vedeno VZT potrubi, které neslouzi CHUC.




image190.png




